
SCALA II TOUCH



Besondere Merkmale

-  Ganze Bohnen Brüher, für aromatischen Espresso, Kaffee Crema
und allen aktuellen Kaffeespezialitäten.

-  Programmgesteuerter Produktionsablauf für optimale
Getränkequalität.

-  Touch - Screen mit funktionaler Bedienungsführung.
-  Modularer Aufbau der Systemkomponenten ermöglicht schnelle

und günstige Wartungsintervalle.
-  Große Auswahl trendiger Kaffeespezialitäten.
-  Individuell programmierbares Produktportfolio.
-  Hochwertige Verarbeitung mit neuem innovativem Brüher,

professioneller Mühle & optional Plusversion mit Milchausgabe
FineFoam und Rotationspumpe.

-  Frischmilch und Trockenmilchversion lieferbar.
-  MDB-, EXE- und parallele Schnittstellen für alle kompatiblen

Zahlungssysteme, vorbereitet für EVADTS und Stat. Datenausgabe.
-  Speed-Mix Produktmixverfahren mit 16.000 Umdrehungen

und Sauerstoffdusche.

Wahlmöglichkeiten je nach Maschinenversion

Scala 2 ES + 2 IN (Milchpulver & Schokolade)
1 Kaffeebohnen-Behälter (1000 g)
2 Behälter Milch- Schokoladenpulver (800 g)
1 Kaffee-Einheit (max 13,5 g)
1 Mischschale
Kaffee Doppelauslauf
Gewicht 48 kg
Boilerkapazität 0,8 Liter

Scala 2 ES + 1 IN + Frischmilch
2 Kaffeebohnen-Behälter (1000 g)
1 Behälter Schokoladenpulver (1800 g)
Kaffee-Einheit (max 13,5 g)
1 Mischschale
Kaffee Doppelauslauf
1 Milchpumpe

Technische Daten

Stundenleistung 100 Tassen pro Stunde
Breite 380 mm, 750 mm (mit Bohnenbehälter) Tiefe 586 mm
Tiefe mit geöffneter Tür 854 mm
Höhe des Ausgabebereiches    Von 75 bis 150 mm
Spannung 220 / 240 V Frequenz 50 / 60 Hz
Energieverbrauch 3000 W, nur Monophase
Anzahl der Boiler 2 Kapazität Boiler 0,8 l Dampf, 0,8l Espresso
Gewicht 50 kg
Anschlusswerte Strom 230V/2800 Watt Wasser 3/8” Eckventil

Touchscreen und Vollausstattung mit
2 Mühlen und Schokoladenmodul.
Alle Auswahlmöglichkeiten wahlweise
mit Frisch- oder Trockenmilch.

Hochgeschwindigkeitsmixer und eine
große Produktauswahl für cremigen
Genuss.

Optional verschiedene Kühlschränke und
weiteres Zubehör verfügbar.
Plusversion mit FineFoam und Rotationspumpe

Technische Änderungen vorbehalten
Stand November 2018


